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—+~———= Présentation de la ligne
:

O Les faits marquants:

o 2 juillet 1997 : Ouverture de T2 avec des rames TFS, entre :

La Défense et Issy-Val de Seine

o A partir de 2002 : remplacement des rames TFS par des CITADIS 302

o 5 septembre 2005, exploitation avec des rames CITADIS 302 couplées en unités
multiples (UM2)

Q0 21tnovembre 2009 : Prolongement de T2 a I'est, nouvelle exploitation
entre :
La Défense et Porte de Versailles

a 19 Novembre 2012 : Mise en service du prolongement de T2 au Nord,
marche a blanc de 3 semaines avant nouvelle exploitation entre :

Pontde Bezons et Porte de Versailles
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Rappel du Programme d’exploitation

O Les vitesses commerciales de la ligne :

O La vitesse commerciale du prolongement = 19.7 Km/h
O La vitesse commerciale de la ligne prolongée = 23.8 Km/h
O Lamplitude de service:

O De 5h30 a Oh30 en service commerciale (1h30 le vendredi, samedi et veilles de féte)
Maintien du 1er départ de 05h22 a Porte de Versailles
Maintien du 1er départ de 05h30 & La Defense en direction de Porte de Versailles

Q Loffre:
O Lundia vendredi : 4min en HP; 8min HC; 20min en soirée
O Samedi: 10’ le matin et 8’ 'aprés-midi
O Dimanche : 12’ le matin; 10’ 'aprés midi; 20’ en soirée



' Rappel du programme d’exploitation

U Le matériel roulant :

O 60 rames Citadis 302 en UM2 (soit 30 rames de 65m de long)
O 18 rames pour le prolongement
O Capacité unitaire de 426 places (4p/m?)

O Acquisition de 6 rames (US) complémentaires a I'horizon 2015

U Production kilométrique :

a 1, 894 920 millions de km (KT)
a 1, 861 071 millions de km (KCC)



Le trafic

O Evolution du trafic :
O Prévisions AVP \

v" 58 000 voyageurs/jour sur la partie prolongée

O FEtat aprés 6 mois d’exploitation du prolongement
v' 85 000 voyageurs/jour sur la partie prolongée
v" Comptage avril 2013

U Taux de charge et inter-station la plus chargée :
O Prévision (base AVP)
v" 86% en direction de Pont de Bezons entre les stations « Belvédere et Puteaux »

O Etat aprés 6 mois d’exploitation du prolongement

v 102% sur une amplitude de 60 mn (heure de pointe du matin 8h30/9h30) sur la méme
interstation mais en direction de Porte de Versailles.
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